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Ассортимент стационарных топливозаправочных станций

Топливный резервуар Envirobulka Contract, 
является отличным универсальным топливозаправщиком. 
eДвойной корпус делает его безопасным для окружающей среды. 

Функциональные особенности Envirobulka Global сделали 
эту емкость особенно популярной в Западных странах.
Эргономичный дизайн резервуара позволяет оптимизировать
процесс транспортировки и хранения емкости. 

Ассортимент
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DELUXE DELUXE-H
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Топливный резервуар Envirobulka Deluxe широко применяется
на автобазах, строительных площадках и в сельском хозяйстве.

широкие возможности.
представления о топливных резервуарах и открывает более
Envirobulka Deluxe выходит за границы традиционного 

Топливный резервуар Envirobulka Deluxe-H оснащен всеми
преимуществами модельного ряда Deluxe. Отличительной чертой

с учетом экономии пространства.
разнообразного насосного  оборудования и оптимального хранения 
Вышеизложенные качества создают гибкие возможности для установки
дизайн, и большой насосный отсек.
резервуаров Deluxe-H является повышенная емкость, оптимальный

Модификации

GLOBAL
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Ассортимент стационарных топливозаправочных станций

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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Насосный отсек резервуара 
оснащен дополнительным  
полками...

Насосный отсек резервуара  
оснащен коллектором утечек...

Смотровой лаз 
для облегчения обслуживания….

Для предотвращения утечек, 
фитинги размещены 
в верхней части..
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Система запирания
насосного отсека

Подъемный рым - для 
осуществления манипуляций
подъемными кранами 
( в разгруженном состоянии ) . 
 

GLOBAL
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CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N
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RU

X H

CO
N
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RU

X 12V

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252

CO
N
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RU

X 12V
PRO

 Топливный резервуар заключенный  в  стальную  высокопрочную 
  обшивку, устойчивый к атмосферным влияниям, обеспечивающий 
  надежное хранение дизельного топлива.  

 Рымы,  крепления  для  вилочных  погрузчиков  дают  гибкие 
  возможности  для погрузочных манипуляций и перемещений 
  резервуара ( только в разгруженном состоянии ).

 Топливный  резервуар  заключенный  в  стальную  высокопрочную 
  обшивку, устойчивый к атмосферным влияниям, обеспечивающий 
  надежное  хранение  дизельного  топлива. 

 Запираемый отсек для насосного оборудования и подключаемой 
   периферии. 

 В целях предотвращения случаев воровства и вандализма, питание 
  подключенной  генераторной  установки  может  осуществляться 
  при запертой крышке насосного отсека. 

 Раздаточные  отверстия  размещены  в  верхней  части  корпуса 
  для  предотвращения  возможных  утечек  топлива. 

 Резервуар оснащен трубой для отсоса жидкости из межкорпусного 
  пространства.

 Наличие  люка  позволяет  осуществлять  доступ  к  внутреннему 
  резервуару для проведения технического обслуживания и инспекций.  

ENVIROBULKA CONTRACT

CONTRACT

22EB

13EB
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Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84

Наиболее популярные насосы
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YARDPAK-PRO 12V FIELDPAK-PEYARDPAK 12V
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K 12V

Stock Ref: 8284 Stock Ref: 8217Stock Ref: 8282

YA
RD
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K 12V

PRO

CONTRACT

45EB27EB

STOCK REF 3109 9075 3110 1869

Модель 13EB 22EB 27EB 45EB

Емкость 1300 л. 2200 л. 2700 л. 4200 л.

Длина (mm) 1510 2400 2345 3100

Ширина (mm) 1200 1150 1420 1200

Высота (mm) 1535 1535 1535 2030

Вес (кг) 555 (2030 Загруженный) 790 (2780 Загруженный) 865 (3278 Загруженный) 1030 (5150 Загруженный)

GLOBAL
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Для более детального выбора насосов см. стр.  95 - 102

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Электрический насос, 12В.  EH
(70 л/мин ), шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Топливный насос (90 л/мин)
шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 

 Фильтр 10 микрон
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YARDPAK-PRO-110v FIELDPAK-PE

Электрический насос 240 В.(70 л. мин),
расходометр, фильтр,  
шланг 4м., пистолет. 

Stock Ref: 8318 Stock Ref: 8254 Stock Ref: 8217

FI
EL

D
PA

K

PRO

Топливный резервуар состоящий из внутреннего резервуара 
(хранилища) и защитного кожуха, предназначенный для хранения
дизельного топлива и смазочных материалов. 
Установленный на салазки.

 Устойчивый  к  суровым  климатическим  условиям.

 Насос,  клапаны,  отводы  и  фиттинги  находятся  внутри 
запирающегося насосного отсека, который также снабжен 
отстойником (картером) для сбора топлива на случай утечки.

 Наличие инспекционных люков позволяет осуществлять доступ 
к  внутреннему  резервуару  для  проведения  технического 
обслуживания  и  инспекций.

 Отводные шланги могут быть выведены через предусмотренные
отверстия,  что  позволяет  осуществлять  эксплуатацию  емкости 
при запертом насосном отсеке ограничивая доступ к раздаточному 
оборудованию.

 Рымы,  крепления  для  вилочных  погрузчиков  дают  гибкие 
возможности для погрузочных манипуляций и перемещений 
резервуара ( только в  разгруженном  состоянии ).

 Разъемы  раздачи  расположены  в  верхней  части  емкости, 
с  целью  предотвращения  утечек.

 Резервуар  оснащен  усиленными  салазками  с  проушинами 
для  сцепки,  в  целях  осуществления  буксировки  емкости 
по  гладкой  поверхности.

GLOBAL

GLOBAL

FIELDPAK-PRO-DE

DIESEL PUMP (90LPM) C/W FLOW METER, 10MICRON 
FILTER,10M HOSE ON REEL AND AUTO NOZZLE

YARDPAK-PRO-240v
Электрический насос 110 В.
(70 л. мин), расходометр, 
фильтр, шланг 4м., пистолет. 

Электрический насос 240 В.
(70 л. мин), расходометр, 
фильтр, шланг 4м., пистолет. 

YA
RD

PA
K

YA
RD

PA
K240V 110V

PRO PRO
PE
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Наиболее популярные насосы
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FIELDPAK-DE FIELDPAK-PRO-DEFIELDPAK-PRO-PE

Дизельный насос ( 90 л. мин), 
расходометр, фильтр, шланг 10м.,  
пистолет

Дизельный насос ( 90 л. мин), 
расходометр, фильтр, шланг 4м.,  
пистолет

Бензиновый насос ( 90 л. мин), 
расходометр, фильтр, шланг 10м.,  
пистолет FI

EL
D

PA
K

FI
EL

D
PA

K

Stock Ref: 8312 Stock Ref: 9243Stock Ref: 9116

FI
EL

D
PA

K

PRO

GLOBAL

STOCK REF 8973 9253 9255 9256 9257

Модель EBS1500 EBS2250 EBS4500 EBS6750 EBS9000

Емкость 7000 л. 10000 л. 20000 л. 30000 л. 40000 л.

Длина (mm) 3000 3000 6000 9000 12000

Ширина (mm) 2300 2300 2300 2300 2300

Высота (mm) 2300 2600 2600 2600 2600

Вес (кг) 2600 (8900 Загруженный) 3200 (12200 Загруженный) 5500 (23500 Загруженный) 6150 (36000 Загруженный) 8570 (44570 Загруженный)

PRO
PE DE DE

Фитинги, полки и прочее 
оборудование в запираемом 
насосном отсеке.

и межкорпусном пространстве. 
в основном резервуаре 
Датчики уровня жидкости 

 

GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Для более детального выбора насосов см. стр.  95 -102
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ENVIROBULKA Deluxe
(500 – 1200 Gallon Models)

EBD600

EBD1200

DELUXE

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H
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N
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RU

X 12V

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252
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N
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X 12V
PRO

 Размеры насосного отсека позволяют вмещать в себя 
  дополнительное оборудование. 

 Насосный отсек снабжен отстойником ( картером) для 
  сбора топлива на случай утечки.

ENVIROBULKA DELUXE

Product Guide_Green.indd   61 03/05/2013   16:20

Наиболее популярные насосы

Веб: http://khequipment.net  Тел: +7 (727) 317-80-84

и межкорпусном пространстве. 
в основном резервуаре 
Датчики уровня жидкости 

Фитинги, полки и прочее 
оборудование в запираемом 
насосном отсеке.

Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.
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YARDPAK-PRO 12V
Электрический насос 12 В.  
(70 л. мин), расходометр,  
фильтр, шланг 10м., пистолет. 

FIELDPAK-PE

Бензиновый насос ( 90 л. мин), 
расходометр, фильтр, 
расходометр, фильтр.

YARDPAK 12V

(56 л. мин), расходометр, 
Электрический насос 12 В.  

фильтр, шланг 4м., пистолет. FI
EL

D
PA

K PE

YA
RD

PA
K 12V

Stock Ref: 8284 Stock Ref: 8217Stock Ref: 8282

YA
RD

PA
K 12V

PRO

STOCK REF 3111 3112 1751 1758 1769

Модель EBD600 EBD1200 EBD2000 EBD4000 EBD6000

Емкость 2670 л. 5300 л. 9000 л. 17880 л. 27000 л.

Длина (mm) 2350 3000 2700 4560 6500

Ширина (mm) 1420 1200 2300 2300 2300

Высота (mm) 1535 2475 2560 2560 2560

Вес (кг) 865 (3268 Загруженный) 1430 (5885 Загруженный) 2750 (10850 Загруженный) 4500 (20700 Загруженный) 5700 (30000 Загруженный)

EBD6000EBD4000EBD2000

DELUXE

GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Для более детального выбора насосов см. стр.  95 -102
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3” Заливная горловина 
с шаровым краном 
встроенная в насосный отсек 

Датчик наполнения Отводы для шлангов Полки

PN60BW
BUNDED PIPEWORK 
PN60 Фланец
Внутренняя стена насосного отсека
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ENVIROBULKA DELUXE

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V
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Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252
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PRO

 Увеличенный насосный отсек. 

 Отстойник ( картер ) для сбора топлива в случае утечек 
  и переливов.

 Трехточечный механизм запирания двери насосного отсека.

 Датчик определения жидкости в межкорпусном пространстве.

 Дополнительные полки, встроенные в насосный отсек.

 Дополнительные возвратно-подающие патрубки 
( для подключения генераторов ). 

STOCK REF 6470 6471 3115 3154 3116

Модель EBDH8000 EBDH9000 EBDH10000 EBDH12000 EBDH13000

Емкость 36000 л. 40000 л. 45860 л. 53400 л. 60900 л.

Длина (mm) 7360 8095 9160 10530 11910

Ширина (mm) 2340 2340 2340 2340 2340

Высота (mm) 3040 3040 3040 3040 3040

Вес (кг) 8170 (40570 Загруженный) 8770 (44770 Загруженный) 9740 (51050 Загруженный) 10990(59050 Загруженный)12290(67100 Загруженный)

DELUXE-H
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Наиболее популярные насосы

Веб: http://khequipment.net  Тел: +7 (727) 317-80-84

Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.
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 Сокращение занимаемой площади. 

 Возможность заправки двух автотранспортных средств 
  одновременно. 

 Оптимальное решение для хранения топливных присадок 
  разного типа. 

 Свяжитесь с нами для обсуждения специфических требований 

TWIN TANK

EBDT 1000/1000

EBDT 2000/2000

EBDT 600/600

STOCK REF 7920 7323 7324

Модель EBDT600/600 EBDT1000/1000 EBDT2000/2000 

Емкость 2250 л. ×2 4450 л. ×2 8900 л. ×2

Длина (mm) 3000 2650 4470

Ширина (mm) 1250 2300 2300

Высота (mm) 2000 2570 2570

Вес (кг) 1200 (5150 Загруженный) 2750 (10850 Загруженный) 4500 (20700 Загруженный)
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YARDPAK-PRO 12V FIELDPAK-PEYARDPAK 12V
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Stock Ref: 8284 Stock Ref: 8217Stock Ref: 8282
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PRO
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TWIN TANK

  

GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

(56 л. мин), расходометр, 
Электрический насос 12 В.  

фильтр, шланг 4м., пистолет. 

Электрический насос 12 В.  
(70 л. мин), расходометр,  
фильтр, шланг 10м., пистолет. 

Бензиновый насос ( 90 л. мин), 
расходометр, фильтр, 
расходометр, фильтр.

Для более детального выбора насосов см. стр.  95 -102
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ENVIROBULKA PUMP MATRIX

DESCRIPTION

STOCK REF 8243 8254 8318 8319

MODEL YARDPAK-240V YARDPAK-110V YARDPAK-PRO-
240v YARDPAK-PRO-110v

ENVIROBULKA CONTRACT � � � �
ENVIROBULKA GLOBAL � � � �
ENVIROBULKA DELUXE � � � �
ENVIROBULKA DELUXE-H � � � �

FU
EL

 S
TO

RA
G

E 
&

 S
TA

TI
O

N
 T

AN
KS

DESCRIPTION

STOCK REF 5876 9108 5877 5878

MODEL CONTRUX-H CONTRUX-PRO-H CONTRUX-12V CONTRUX-24V

ENVIROBULKA CONTRACT � � � �
ENVIROBULKA GLOBAL � � � �
ENVIROBULKA DELUXE � � � �
ENVIROBULKA DELUXE-H � � � �  

CO
N

ST
RU

X H

CO
N
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RU

X 24V
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RU

X H
PRO
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X 12V
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PRO
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240V 110V
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Ручной насос, 
оснащенный 4-х 
метровым шлангом, 
автоматическим
 пистолетом. 

Ручной насос,
оснащенный 4-х 
метровым шлангом, 
расходометром, 

пистолетом. 
автоматическим
фильтром 10 микрон

Электрический насос   
12 В. ,(38 л. мин)  

метровым шлангом
оснащенный 4-х

пистолетом
и автоматическим

Электрический насос
24 В. ,(38 л. мин)

пистолетом.
и автоматическим
метровым шлангом
оснащенный 4-х

Электрический насос 
240 В. (70 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Электрический насос 
110 В. (70 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Электрический насос    
110 В., (56 л. мин),
расходометр, фильтр 
10мк, шланг 4 м., пистолет.

Электрический насос    
240 В., (56 л. мин),
расходометр, фильтр 
10мк, шланг 4 м., пистолет.

Веб: http://khequipment.net  Тел:+7 (727) 317-80-84
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ТРК 240В, насос (60 л. мин.), 
фильтр 10 мк. шланг 4м.,
пистолет. 

ТРК с системой учета,  
фильтр 10 мк.,  
шланг 6м., пимтолет. 
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Электрический насос   
12 В. ,(38 л. мин)  

метровым шлангом
оснащенный 4-х

пистолетом и фильтром 10мк.
автоматическим

Электрический насос   
24 В. ,(38 л. мин)  

метровым шлангом
оснащенный 4-х

пистолетом и 
фильтром 10мк.

автоматическим

Генераторные шланги
5м., с  соединителями. 

Ручной насос, шланг 4м., 
пистолет, генераторные  
шланги 5м. 

Электрический насос 
12 В. (56 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Электрический насос 
24 В. (56 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Бензиновый насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м.,  пистолет.

Бензиновый насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 10 м.,  пистолет.

Дизельный насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м.,  пистолет.

Дизельный насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 10 м.,  пистолет.

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 


