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GLOBAL DELUXE

Среднеразмерный, двухкорпусной, 
стальной резервуар с запираемым 
насосным отсеком. Резервуар оснащен 
всеми основными компонентами  
необходимыми для подключения 

Топливный резервуар укомплектованный
8-ю точками подключения, съемным
внутренним резервуаром и инспекционным 
люком

Сохраняя все преимущества модели
Golbal, резервуар Deluxe оснащен 
дополнительной защитной рамой
для основания и углов. 

Ассортимент
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Веб: http://khequipment.net  Тел: +7 (727) 317-80-84

CONTRACT

и питания дизельных генераторов. 

Резервуар для питания дизельных генераторов



Топливный резервуар установленный 
на колесную платформу для шоссейной 
буксировки. Платформа оснащена 
габаритным освещением и брызговиками.

Топливный резервуар установленный 
на колесную платформу, адаптированную
к условиям бездорожья.  Шасси из  
гальванизированного металла, 2” сцепное 
кольцо, адаптивная опора.

Усиленная рама, оснащенная карманами 
для вилочных автопогрузчиков 
и строповыми рымами.
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Резервуар для питания дизельных генераторов

SITE TOW HIGHWAY TOW

Модификации

STATIC SKID

26GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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Штабелирование,
до 2-х полных или 
до 3-х порожних. 

Съемные погружные шланги – 
для технического обслуживания  

возвратно-подающей системы.
и конфигурирования 

Запираемый насосный отсек. 

Усиленное основание резервуара  

для вилочных автопогрузчиков.
оснащено карманами

Проушины для строповки. 

Перекачивающий насос 
на выбор...

GLOBAL
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Инспекционный люк обеспечивает 
доступ к внутреннему  
резервуару.

Двухкорпусная конструкция  
резервуара.

Внутренние перегородки 
установлены для 

волнообразования.
предотвращения

Строповый рым 

GLOBAL

Сертифицирован

Vlarem

28GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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 В качестве вспомогательного топливного бака подключенного 
к генератору, резервуар дает возможность значительно продлить 
автономную работу оборудования.

 

 Резервуар адаптирован для манипуляций кранами или вилочными 
погрузчиками, в загруженном или частично загруженном состоянии.

 
 Скорость, чистота и эффективность в использовании.

 
 Инновационный дизайн создает значительное преимущество 

эффективность логистических операций.

 

 
 
  

025TCC

045TCC

CONTRACT

CONSTRUX H CONSTRUX 12V GENPAK

Генераторные шланги 5м., 
соединителями.

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 3821

G
EN

PA
K

STATIC SKID

STOCK REF 6522 8268

Модель 025TCC-Contract 045TCC-Contract

Емкость 245 л. 450 л.

Длина (mm) 770 1150

Ширина (mm) 1150 1150

Высота (mm) 835 835

Вес (кг.) 220 (440 загруженный) 335 (740 загруженный)
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Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Наиболее популярные насосы

Веб: http://khequipment.net  Тел: +7 (727) 317-80-84



Ав
то

за
пр

ав
щ

ик
и 

и 
тр

ан
сп

ор
ти

ро
вщ

ик
и.

TR
A

N
SC

U
BE

20TCC

CONTRACT

STOCK REF 6199 6515

Модель 10TCC-Contract 20TCC-Contract

Емкость 892 л. 2000 л.  

Длина (mm) 1150 2300

Ширина (mm) 1320 1150

Высота (mm) 2320 1320

Вес (KG) 370 (1270 загруженный ) 700 (2500 загруженный)

10TCC

CONSTRUX H CONSTRUX 12V GENPAK

Генераторные шланги 5м., 
с соединителями. 

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 3821

G
EN

PA
K

 2” Заливная горловина и 
 дыхательный клапан, расположены внутри 
 отсека оснащенного коллектором утечек.

 Возвратно-подающие патрубки  
 для подключения генератора.

 

 

Стандартная спецификация

 2” Заливная горловина

 Указатель уровня (щуп)

 2” Дыхательный клапан

 3/4” Патрубок насоса

 Клапан устранения вакуума

 1/2” Возвратно-подающие патрубки

30GLOBAL
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Для более детального выбора насосов см. стр.  95 -102

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет
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 Использование емкости в качестве вспомогательного топливного       
 бака, снижает количество вынужденных дозаправок и простоев.   

 Резервуар позволяет снабжать топливом 3 генераторных установки  
 и осуществлять заправку механизированной техники одновременно.       

 Протестирован на вибрационном испытательном стенде      

 Рымы, крепления для вилочных погрузчиков.       

    Допускается штабелирование до одного полного бака или до двух пустых.     
  

и манипуляций с контейнером в загруженном состоянии.
Съемный внутренний резервуар для проведения, для транспортировки    

 Удобная форма исполнения топливного резервуара позволяет оптимально      
 использовать складские площади при хранении и транспортировки емкостей,   
 контейнерами и авто-платформами.  

  

GLOBAL

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

Хранение

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252

PRO

Стандартная спецификация

Клапан сброса
 

давления
избыточного

3” и  2”  заливные
горловины

Крепление 
для насоса. 

1/2” 
подачи и возврата

Патрубки
 

3/4” 
насоса
патрубок

Дыхательный 
      клапан

4 x 1 1/4” Патрубки  
возвратно
-подающие 

Контрольно-

устройство 
измерительное 
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Наиболее популярные насосы

Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.
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05TGC 10TGC 20TGC 30TGC

GLOBAL

GENPAK
5M Feed and Return Generator 
hoses c/w 3/8” ISO A couplers 
on both ends and tank fi ttings

GENPAK-PRO
Ручной насос, шланг 4м.,
пистолет, генераторные 
шланги 5м.

YARDPAK 12V

G
EN

PA
K

YA
RD

PA
K 12V

G
EN

PA
K

STOCK REF 3102 1780 1788 1795

Модель 05TCG-Global 10TCG -Global 20TCG -Global 30TCG -Global

Емкость 500 л. 950 л. 2000 л. 3000 л.

Длина (mm) 1150 1150 2300 2300

Ширина (mm) 1150 1150 1150 1550

Высота (mm) 838 1320 1320 1320

Вес (кг) 437 (862 загруженный) 514 (1377 загруженный) 865 (2665 загруженный) 992 (3692 загруженный)

Насос размещен внутри 
tank bund

укомплектована 1-ой парой возвратно-
В стандартном исполнении емкость

подающих рукавов ½”.
  

 

Stock Ref: 3821 Stock Ref: 9105Stock Ref: 8282

PRO

Сертификаты
Vlarem
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защитного кожуха 

Для более детального выбора насосов см. стр.  95–102

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон
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В дополнение к стандартной конфигурации TransCube,
конфигурация TransCube  Deluxe имеет следующие преимущества:

Емкость оснащена дополнительной защитной рамой
.

  Гальванизированное основание резервуара обеспечивает 

  Оптимальный дизайн резервуара позволяет вмещать большие 
запасы топлива при минимальном  использовании полезной 
площади. .

Защита от удара.

Карманы для 
вилочных погрузчиков.

10TCD 20TCD

DELUXE

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

Хранение

Угловые стойки  и усиленное
основание.

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252
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Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.

Наиболее популярные насосы

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84

дополнительную защиту
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30TCD 30TCDH

DELUXE

YARDPAK 12V

YA
RD

PA
K 12V

STOCK REF 1773 1774 1775 2052

Модель 10TCD-Deluxe 20TCD-Deluxe 30TCD-Deluxe 30TCDH-Deluxe

Емкость 950 л. 2000 л. 3000 л. 3000 л.

Длина (mm) 1150 2300 2300 2400

Ширина (mm) 1150 1150 1550 1150

Высота (mm) 1320 1320 1320 1600

Вес (кг.) 530 (1394 загруженный) 885 (2838 загруженный) 1072 (3772 загруженный) 970 (3670 загруженный)

Stock Ref: 8282

GENPAK
Генераторные шланги 5м.
с соединителями. 

 

GENPAK-PRO
K2 Ручной насос, 4м шланг,    
пистолет, генераторные    
5м с соединителями.  

 

G
EN

PA
K

Stock Ref: 3821

G
EN

PA
K

Stock Ref: 9105

PRO
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Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Для более детального выбора насосов см. стр.  95–102

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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Насос с бензиновым 
двигателем, топливный  
фильтр, шланг 8м., 
пистолет.

10TCGCAB 10TCGDCAB

 
В дополнение к стандартной конфигурации TransCube,

 конфигурация TransCube  Cab имеет следующие преимущества: 

 3- точечный механизм запирания аппаратного отсека.      
     

 Модель емкостью 960 литров может быть оснащена двумя 
аппаратными отсеками (10TCGDCAB).

     

 Аппаратный отсек оснащен коллектором для сбора утечек
 

 Емкость может быть укомплектована прицепом для дорожной 
буксировки.

    
    

 

GLOBAL CAB

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

GLOBAL CAB
Отсек для хранения 
инструмента и оборудования

 
  

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252
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Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84

Наиболее популярные насосы
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17TCGCAB 20TCGDCABL

GLOBAL CAB

YARDPAK-PRO 12V FIELDPAK-PEYARDPAK 12V

FI
EL

D
PA

K PE

YA
RD

PA
K 12V

YA
RD

PA
K 12V

PRO

STOCK REF 2293 2683 2685 8072

Модель 10TCGCAB 10TCGDCAB 17TCGCAB 20TCGCABL

Емкость 960 л. 960 л. 1700 л. 2000 л. 

Длина (mm) 1407 2300 2300 2800

Ширина (mm) 1150 1150 1150 1150

Высота (mm) 1320 1320 1320 1320

Вес (КГ) 550 (1413 загруженный) 592 (1456 загруженный) 770 (2300 загруженный) 895 (2695 загруженный)

Stock Ref: 8284 Stock Ref: 8217

36GLOBAL
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Для более детального выбора насосов см. стр.  95–102

Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 

Stock Ref: 8282
 Фильтр 10 микрон

Электрический насос, 12В.  EH
(70 л/мин ), шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Топливный насос (90 л/мин)
шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 

 Фильтр 10 микрон

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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 Шасси из гальванизированного металла для защиты от коррозии.. 

 Адаптивная опора. .

Возможность отсоединения резервуара от колесной базы..

 Скорость и эстетичность в использовании 

 Прицеп оснащен бампером для дополнительной защиты 
  емкости от механических повреждений.

 Дополнительная опора с тыльной стороны прицепа, обеспечивает
 устойчивость при операциях заполнения емкости или расцепки.

  Данный прицеп не приспособлен к использованию на дорогах
общего пользования.  

TR
A

N
SC

U
BE

S10TCGDCAB (double cab) S17TCGCAB

Брызговики 
14” Колеса
Код: M/G14

Брызговики
15” Колеса
Код: M/G15

и габаритные огни
Освещение 

122 см крепежная рейка,
кабель и разъем подключения
Код: 4’ LIGHTS 

183 см крепежная рейка, 
кабель и разъем подключения
Код: 6’ LIGHTS

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252

На колесной платформе

Ref: 6570
Ref: 3296

Ref: 3293
Ref: 3294

Ручной тормоз
Код: SANDBR

Ref: 8521

Опции
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Наиболее популярные насосы

Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.автоматический пистолет

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84

Адаптированный к суровым условиям бездорожья
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S20TCG (Global)S20TCC (Contract)

YARDPAK-PRO 12V FIELDPAK-PEYARDPAK 12V

FI
EL

D
PA

K PE

YA
RD

PA
K 12V

YA
RD

PA
K 12V

PRO

Stock Ref: 8284 Stock Ref: 8217Stock Ref: 8282

STOCK REF 3103 3105 6379 2048

Модель S10TCGDCAB S17TCGCAB S20TCC S20TCG

Емкость 960 л. 1700 л. 2000 л. 2000 л. 

Длина (mm) 3400 3400 3400 3400

Ширина (mm) 2050 2050 2050 2050

Высота (mm) 1835 1835 1835 1835

Вес (кг.) 935 (1790 загруженный) 1110 (2640 загруженный) 1037 (2837 загруженный) 1202 (3050 загруженный)

38GLOBAL

Примечание:  насосы YARDPAK и FIELDPAK доступны только с моделями CAB 
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Для более детального выбора насосов см. стр.  95 -102

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Электрический насос, 12В.  EH
(70 л/мин ), шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Топливный насос (90 л/мин)
шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 

 Фильтр 10 микрон
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Запасное колесо
185R14
Код: SW185R14

Код: 8-M3/4HARR

Крепление запасного
колеса.
Код: SWBRKT

Барабан для намотки 
рукава.

Барабан для намотки 
рукава.

8M x 3/4”  Шланг.10M x 3/4”  Шланг.
Код: 10M3/4FHARR

H10TCGCAB

 Транспортировка по дорогам общего пользования. 

 Шасси: гальванизированный металл с горячей оцинковкой 
для защиты от коррозии.

 

 Внутренние перегородки для предотвращения волнообразования 
в процессе транспортировки и манипуляций.

 Удобная платформа с нескользящей поверхностью 
для облегчения доступа к насосу.

     

 Адаптивная опора. Сцепка - шаровая или ушко сцепки.

 Габаритное освещение – 13-ти контактный евроразъем.  Брызговики.

 Возможность отсоединения резервуара от колесной базы.

 Прицеп оснащен, ручным стояночным тормозом 
и автоматическим тормозом обратного хода ( реверса ).

 Прицеп оснащен резино-жгутовой подвеской. 
  Дополнительная опора с тыльной стороны прицепа, обеспечивает 

устойчивость при операциях заполнения емкости или расцепки.  
 

Ref: 341

Ref: 7273

Ref: 340

Ref: 78

Дорожная буксировка 

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252

Опции
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Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.

Наиболее популярные насосы

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84
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H20TCGH17TCGCABH10TCGDCAB (DOUBLE CAB) H20TCGCABL

YARDPAK-PRO 12V FIELDPAK-PEYARDPAK 12V

FI
EL

D
PA

K PE

YA
RD

PA
K 12V

YA
RD

PA
K 12V

PRO

Stock Ref: 8284 Stock Ref: 8217Stock Ref: 8282

STOCK REF 7227 3019 3106 2619 8313

Модель CAB CAB CAB GLOBAL CAB

Код H10TCGCAB H10TCGDCAB H17TCGCAB H20TCG H20TCGCABL

Емкость 960 л. 960 л. 1700 л. 2000 л. 2000 л.

Длина (mm) 3000 3520 3520 3520 4430

Ширина (mm) 1860 1860 1860 1860 1860

Высота (mm) 1730 1730 1730 1730 1730

Вес (кг) 995 (2000 Загруженный ) 1111 (2000 Загруженный) 1204 (3000 Загруженный) 1200 (3000 Загруженный) 1600 (3500 Загруженный)

ALL 
CHASSIS ARE  

TYPE 
APPROVED

40GLOBAL

Примечание: Насосы серии YARDPAK и FIELDPAK доступны только для Transcube Cab. 
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Для более детального выбора насосов см. стр.  95 - 102

Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Электрический насос, 12В.  EH
(70 л/мин ), шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Топливный насос (90 л/мин)
шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 

 Фильтр 10 микрон

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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 Порты, фитинги и прочее раздаточное оборудование 
помещается в пределах запираемого папертного отсека.  

 Усиленная защитная рама из оцинкованной стали 
( Модель Transcube TCD66 оснащена усиленными углами). 

Площадь основания Transcube TCD 66 равна площади основания 
10-ти футового контейнера.

Данные резервуары не приспособлены для транспортировки 
в загруженном состоянии.

ПОВОРОТНЫЕ ЗАМКИ, КАРМАНЫ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ 
ПОГРУЗЧИКОВ, УСИЛЕННЫЕ УГЛЫ.

50TCG

65TCG

66TCD

STANDBY

Хранение

CONSTRUX H CONSTRUX 12V CONSTRUX-PRO 12V

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 12V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

STOCK REF 3813 8110 76

Модель 50TCG 65TCG 66TCD

Емкость 4500 л. 6840 л. 6200 л.

Длина (mm) 2300 3200 2991

Ширина (mm) 2300 2300 2438

Высота (mm) 1320 1320 1320

Вес (кг) 1680 (5550 Загруженный ) 2450 (8300 Загруженный ) 2450 (8300 Загруженный )

Stock Ref: 5876 Stock Ref: 5877 Stock Ref: 8252
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Наиболее популярные насосы

Ручной насос, оснащенный 4-х 
метровым шлангом и механическим 
топливораздаточным краном 

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м,
автоматический пистолет

Электрический насос, 12В. 
(38 л/мин ), шланг 4м, автоматический
пистолет. Фильтр 10 микрон.

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84
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 Увеличенный отсек для раздаточного оборудования.

 Рымы и карманы для вилочных погрузчиков.

 Допускается штабелирование до одного порожнего резервуара.

 Усиленная защитная рама из оцинкованной стали.

 Трехточечный механизм запирания аппаратного отсека.

 Данные резервуары не приспособлены для транспортировки 
в загруженном состоянии.

100TCG

STANDBY

Хранение

YARDPAK-PRO 12VYARDPAK 12V

YA
RD

PA
K 12V

YA
RD

PA
K 12V

PRO

STOCK REF 2547 8314

Модель 100TCG 200TCG

Емкость 9365 л. 18500 л. 

Длина (mm) 2550 4600

Ширина (mm) 2350 2350

Высота (mm) 2515 2515

Вес (кг) 2930 (10800 Загруженный) 4700 (21350 Загруженный)

Stock Ref: 8284Stock Ref: 8282

FIELDPAK-PE

FI
EL

D
PA

K PE

Stock Ref: 8217
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Для более детального выбора насосов см. стр.  95–102

Электрический насос, 12В. 
(56 л/мин ), шланг 4м, расходометр
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Электрический насос, 12В.  EH
(70 л/мин ), шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 
 Фильтр 10 микрон

Топливный насос (90 л/мин)
шланг 4м, расходометр,
автоматический  пистолет. 

 Фильтр 10 микрон
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Описание

STOCK REF 8282 8750 8318 8319

Модель YARDPAK-12V YARDPAK-24V YARDPAK-PRO- 240V YARDPAK-PRO-
110V

025TCC, 045TCC, 10TCC, 
20TCC � � � �

05TCG, 10TCG, 20TCG, 30TCG � � � �
10TCD, 20TCD, 30TCD, 30TCDL � � � �
10TCGCAB, 17TCGCAB, 
20TCGCABL � � � �

10TCGDCAB � � � �
50TCG, 65TCG, 66TCD � � � �
100TCG, 200TCG � � � �

TR
A

N
SC

U
BE

Описание

STOCK REF 5876 9108 5877 5878

Модель CONSTRUX-H CONSTRUX-PRO-H CONSTRUX-12V CONSTRUX-24V

025TCC, 045TCC, 10TCC, 
20TCC � � � �

05TCG, 10TCG, 20TCG, 30TCG � � � �
10TCD, 20TCD, 30TCD, 30TCDL � � � �
10TCGCAB, 17TCGCAB, 
20TCGCABL � � � �

10TCGDCAB � � � �
50TCG, 65TCG, 66TCD � � � �
100TCG, 200TCG � � � �

CO
N

ST
RU

X H

CO
N

ST
RU

X 24V

CO
N

ST
RU

X H
PRO

PRO

CO
N

ST
RU

X 12V

YA
RD

PA
K 24V

YA
RD

PA
K 12V

YA
RD

PA
K 240V

PRO

YA
RD

PA
K 110V

PRO

TRANSCUBE матрица насосов
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Ручной насос, 
оснащенный 4-х 
метровым шлангом, 
автоматическим
 пистолетом. 

Ручной насос,
оснащенный 4-х 
метровым шлангом, 
расходометром, 

пистолетом. 
автоматическим
фильтром 10 микрон

Электрический насос   
12 В. ,(38 л. мин)  

метровым шлангом
оснащенный 4-х

пистолетом
и автоматическим

Электрический насос
24 В. ,(38 л. мин)

пистолетом.
и автоматическим
метровым шлангом
оснащенный 4-х

Электрический насос 
12 В. (56 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Электрический насос 
24 В. (56 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Электрический насос 
240 В. (70 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Электрический насос 
110 В. (70 л.мин),
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м. , пистолет

Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84
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8284 8285 8217 9116 8312 9243

YARDPAK-PRO-12v YARDPAK-PRO-24v FIELDPAK-PE FIELDPAK-PRO-PE FIELDPAK-DE FIELDPAK-PRO-DE

 � � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �
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YA
RD

PA
K 24V

PRO

FI
EL

D
PA

K PE
PRO

FI
EL

D
PA

K DE
PRO

YA
RD

PA
K 12V

PRO

FI
EL

D
PA

K PE

FI
EL

D
PA

K DE

8252 6999 3821 9105 8243 8254

CONSTRUX-PRO-12V CONSTRUX-PRO-24V GENPAK GENPAK-PRO YARDPAK-240V YARDPAK-110V

�  �   � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �
� � � � � �

CO
N

ST
RU

X 24V
PRO

G
EN

PA
K

PRO

YA
RD

PA
K 110V

CO
N

ST
RU

X 12V
PRO

G
EN

PA
K

YA
RD

PA
K 240V
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Электрический насос    
12 В., (38 л. мин),
расходометр, фильтр

пистолет.
10 микрон, шланг 4 м.,

Электрический насос    
24 В., (38 л. мин),
расходометр, фильтр

пистолет.
10 микрон, шланг 4 м.,

Генераторные шланги
5м., с  соединителями. 

Ручной насос, шланг 4м., 
пистолет, генераторные  
шланги 5м. 

Электрический насос    
240 В., (56 л. мин),
расходометр, фильтр

пистолет.
10 микрон, шланг 4 м.,

Электрический насос    
110 В., (56 л. мин),
расходометр, фильтр

пистолет.
10 микрон, шланг 4 м.,

Электрический насос 12 В.,   
 (70 л. мин), расходометр, фильтр
10 микрон, шланг 4 м., пистолет.

Электрический насос 24 В.,   
 (70 л. мин), расходометр, 
фильтр, шланг 4 м., 
пистолет.

Бензиновый насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м.,  пистолет.

Бензиновый насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 10 м.,  пистолет.

Дизельный насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 4 м.,  пистолет.

Дизельный насос (90 л/м) 
расходометр, фильтр, 
шланг 10 м.,  пистолет.

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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DIESEL MASTER  
400 Ltr with 12 Volt Pump Refuelling 

TP30DM

DM22K
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Веб http://khequipment.net  Тел +7 (727) 317-80-84
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DIESEL MASTER Портативная пластиковая емкость для хранения и раздачи дизельного топлива.
Простота и легкость в использовании при максимальной выносливости…

D
IS

PE
N
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R 

> 
D
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L 
M

A
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TP50DM

TP90DM

GLOBALGLOBAL SUPPLY PARTNERS FOR BOWSERS AND TANKS 46GLOBAL

Product Guide_Red.indd   46 03/05/2013   16:10

ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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 Прочный полиэтиленовый бак.

  Спроектированный для обеспечения защиты встроенного 
насоса и прочему интегрированному оборудованию.

 

Насос 12В 40 литров/мин. В комплекте с 4-х метровым шлангом , 
пистолетом, 2 метровыми силовыми проводами.

Простота в обращении достигается  за счет оптимального веса.

D
IE

SE
L 

M
A

ST
ER

TP30DM

TP50DM

TP90DM

DIESEL MASTER

STOCK REF 7805 7795 7813

Модель TP30DM TP50DM TP90DM

Емкость 155 л. 235 л. 435 л.

Длина (mm) 1100 1100 1100

Ширина (mm) 750 750 750

Высота (mm) 435 570 890

Вес (кг) 19 (155 Загруженный) 22 (260 Загруженный) 35 (470 Загруженный)

12V Насос
12V Электрический насос  

(38 л./мин.)  4M. рукав,(38 л./мин.)  4M. рукав,
заправочный пистолет.
Код: DM12VPUMPKIT

24V Насос
24V Электрический насос 

Код: DM24VPUMPKIT

Расходометр турбинный.
Код: G100

Ручной насос
4M. рукав,
заправочный пистолет.
Код: MHDP-TPDM

Ref: 8646 Ref: 8808

Ref: 6544 Ref: 8939
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 Прочный полиэтиленовый бак.

  Спроектированный для обеспечения защиты встроенного 
насоса и прочему интегрированному оборудованию.

 Простота в обращении достигается  за счет 
  оптимального веса.

 Уникальными свойствами  Kaddi являются наличие 
  двустенного внешнего корпуса и вынимаемого 
  внутреннего бака.

KADDI

B22K-MC-NAUGHT

STOCK REF 6169

Модель DM22K-MC-NAUGHT

Емкость 100 л.

Длина (mm) 640

Ширина (mm) 640

Высота (mm) 1100

Вес (кг.) 22 кг. (112 Загруженный)

Теперь 
и для

 

Мочевины
 см. стр. 112

48GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 
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Интегрированный ручной 
насос (ОПЦИЯ). 

Внутренний резервуар
полностью заключен 
в защитную оболочку. 

Карманы для вилочных 
погрузчиков расположены
по всем сторонам

Механизм запирания крышки.

EA
SY

CU
BE

Пластиковая емкость
для облегчения веса 
всей конструкции.

Заливная горловина 

-подающих соединений.
и крепления для возвратно

Отверстия для шлангов 
позволяют использование
при запертой крышке.

Оптимальные размеры моделей 
EC400, ECW105 (на колёсах)
позволяют емкости, 
проходить в дверной проем.

510 mm 1160 mm

INDUSTRY LEADING FUEL CONTAINERS
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EA
SY

CU
BE

ECW105

EC400

WHEELED

SKID STOCK REF 183 176

Модель ECW105 EC400

Емкость 105 л. 400 л.

Длина (mm) 600 1160

Ширина (mm) 510 815

Высота (mm) 1000 900

Вес (кг.) 57 (152 Загруженный) 130 (483 Загруженный)

12V Электрический насос 
(38 л./мин.)  4M рукав, 
заправочный пистолет.
Код: EC12VFP

Ref: 173

Ручной насос 
4M рукав, 
заправочный пистолет.
Код: SP/ECMFP

Ref: 7535

Расходометр турбинный
Код: G100

Ref: 6544

Комплект
возвратно-подающих  
шлангов с соеденителями
3/8” BSP
Код: ECFR

Ref: 180

50GLOBAL
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ТОО  “KhEquipment” официальный представитель “Western Global” 

Заменяемая пластиковая емкость.

Проста в обращении.

Спроектирована с учетом установки в кузов пикапа.

Оптимальные размеры позволяют использование емкости 
в труднодоступных местах

Внутренний резервуар полностью заключен 
в защитную оболочку




